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MAGTEK SOLUÇÕES MAGNÉTICAS 
 
 

Agradecemos a oportunidade e aproveitamos para apresentar nossa linha de produtos magnéticos.  

 
Fundada em 2006, a Magtek conta com profissionais qualificados e especializados com experiência de 

mais de 10 anos neste mercado, buscando sempre a melhoria contínua de nossos produtos e serviços, visando 
a qualidade e satisfação de nossos clientes. 

 
Fabricação própria de equipamentos, desenvolvimento de projetos especiais, assessoria na área de 

Magnetismo e Eletromagnetismo,  nosso objetivo é atender e buscar as melhores soluções para todos os nossos 
atuais e futuros clientes, seja na compra de um simples produto ou de grandes equipamentos. 

 
 
Além da venda de produtos também prestamos serviços de magnetização, desmagnetização e 

recuperação de ímãs em servomotores, rotores, estatores, freios, tacogeradores, motores de passo, etc.  
Emissão de  laudos Técnicos para equipamentos de separação ferrosa e eletromagnéticos no geral. 

 
 
Para mais informações acesse nosso site : www.magtek.com.br ou ligue para 55 011 42265509, será 

um prazer atendê-lo. 
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Ímã Permanente de AlNiCO 

 
Foto ilustrativa 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Ímã:  AlNiCo (Alumínio, Níquel, Cobalto) 
Tratamento superficial: Nenhum 

Magnetização: Bipolar Axial 
 

Tipo 
Remanência 

Br 
Força Coercitiva 

bHc 

Força Coercitiva 
Intrinsica 

iHc 

Produto Energético 
Máximo 
(BH)máx 

Temperatura de 
trabalho 

 
kG kOe kOe MGOe ºC 

5 (V) 12.5 0.65 0.66 5.5 525 
8 (VIII) 8.0 1.25 1.28 4 550 

 

 
DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO 

Ø6x24 AL5 Ø4x150 AL5 

Ø8x9 AL5 Ø5x150 AL5 

Ø8x30 AL5 Ø6x150 AL5 

Ø8x40 AL5 Ø8x150 AL5 

Ø8x45 AL5 Ø9x150 AL5 

Ø9,52x6,35 AL5 Ø10x150 AL5 

Ø10x12 AL5 Ø10x200 AL5 

Ø10x32 AL5 Ø15x150 AL5 

Ø12,7x13 AL5   

Ø15x83 AL5 Ø5xØ2x2,5 AL8 
 

Todos os ímãs com comprimentos de 150 e 200mm podem ser cortados com 
comprimento sob medida. 

 
CONSULTE OUTRAS MEDIDAS E FORMATOS SOB ENCOMENDA 
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Ímã Permanente de Ferrite (anel) 
 
 

         
Fotos ilustrativas 

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 
Ímã: Ferrite de Bário 
Tipo: Anisotrópico 

Tratamento superficial: Nenhum 
Magnetização: Bipolar Axial ou multipolar 

 
 
 

Remanência 
Br 

Força Coercitiva 
bHc 

Força Coercitiva 
Intrinsica 

iHc 

Produto Energético 
Máximo 
(BH)máx 

Temperatura de 
trabalho 

 
kG kOe kOe MGOe ºC 

3.9 ~ 4.0 2.2 2.3 3.5 ~ 3.8 180 

 
 

 

Dimensão Dimensão 

Ø32xØ18x5,5 Ø102xØ51x10 

Ø32xØ15x5,5 Ø102xØ51x12 

Ø40xØ18x5 Ø102xØ51x14 

Ø40xØ18x7 Ø115xØ56x14 

Ø45xØ22x8 Ø115xØ56x18 

Ø51xØ24x10 Ø115xØ60x18 

Ø55xØ24x10 Ø147xØ63x18 

Ø60XØ32X10 Ø169xØ86x19 

Ø71xØ32,5x10 Ø200xØ108x22 

Ø71xØ32x15 Ø200xØ108x20 

Ø73xØ32x10 Ø200xØ86x20 

Ø86x32,5x10 Ø220xØ110x25 

Ø102x56x15 Ø225xØ122x25,3 
MEDIDAS EM MILIMETROS 

 
 

CONSULTE-NOS PARA OUTRAS MEDIDAS E MAGNETIZAÇÕES ESPECIAIS! 
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Ímã permanente de Ferrite (pastilhas) 

 

         
Fotos ilustrativas 

 
 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Ímã: Ferrite de Bário 
Tipo: Isotrópico 

Tratamento superficial: Nenhum 
Magnetização: Bipolar Axial ou multipolar 

 
 
 

Remanência 
Br 

Força Coercitiva 
bHc 

Força Coercitiva 
Intrinsica 

iHc 

Produto Energético 
Máximo 
(BH)máx 

Temperatura de 
trabalho 

 
kG kOe kOe MGOe ºC 
1.9 1.6 2.9 0.85 180 

 
 

 

Dimensão Dimensão 

Ø5X2 Ø15X5 

Ø8X3 Ø17X3 

Ø10X2 Ø17X5 

Ø10X3 Ø20X3 

Ø10X4 Ø20X4 

Ø10X5 Ø20X5 

Ø12X3 Ø25X3 

Ø12X4 Ø30X3 

Ø15X3 Ø22X10 (estrôncio) 
MEDIDAS EM MILIMETROS 

 
 

 
CONSULTE-NOS PARA OUTRAS MEDIDAS E MAGNETIZAÇÕES ESPECIAIS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 - 7 - www.magtek.com.br – magtek@magtek.com.br – PABX: 55(011) 4226-5509    
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Ímã permanente de Neodímio Ferro Boro 

 

 
Foto ilustrativa 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

 Ímã:  NdFeB (Neodímio, Ferro, Boro)  
Tratamento superficial: Níquel  
Magnetização: Bipolar Axial 

 
 

Tipo 
Remanência 

Br 
Força Coercitiva 

bHc 

Força Coercitiva 
Intrinsica 

iHc 

Produto Energético 
Máximo 
(BH)máx 

Temperatura de 
trabalho 

 
kG kOe kOe MGOe ºC 

N35 12.1 10.9 12.0 35 80 
N42 13.2 11.6 12.0 42 80 
N48 14.1 10.5 11.0 48 80 

 
 
 
 

TABELA ANÉIS 
 

DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO 

Ø7,5XØ3,5X1,5 N35 Ø19XØ10x5 N42 Ø30xØ20x10 N35 

Ø9XØ6x3 N35 Ø19XØ14X5 N35 Ø30xØ20x10 N42 

Ø9,5xØ3,5x1,5 N35 Ø20x13x2 N35 Ø32xØ22x5 N35 

Ø11,3xØ3,3x5 N35 Ø22xØ6,35x10 N35 Ø36xØ10x8 N42 

Ø15xØ4x3 N35 Ø22xØ(10~6,35)x10* N35 Ø56XØ10X7 N35 

Ø15xØ11x3 N35 Ø22xØ(10~6,35)x10* N42 

Ø16XØ(10~5)X4* N35 Ø22xØ6,4x10 N35 

Ø16XØ(10~5)X5* N35 Ø23XØ(14~8)X3* N35 

Ø18XØ(8~4)X3* N35 Ø26xØ11X4 N35 

Ø19XØ10x5 N35 Ø30xØ6,35x10 N35 
 

*Furos escareados 
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TABELA DE PEÇAS RETANGULARES/QUADRADAS 
 

DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO 

5X5X5 N35 20X10X3 N35 50x9x9 N35 

8x8x5 N35 20X10X5 N35 50x10x5 N35 

10x5x1 N35 20X12X2 N35 50x15x5 N35 

10x10x3 N35 20x20x5 N35 50x15x5 N42 

10x10x10 N35 20x20x10 N35 50X15x7 N35 

10x15X10 N35 20x20x20 N35 50x20x10 N35 

11x8x2 N35 23X10X3,5 N35 50,8X25,4X12,7 N35 

12x4x2 N35 25x6x3 N35 50,8X25,4X12,7 N50 

12x5,75x3,75 N35 25x7x2,5 N35 50,8X50,8X12,7 N35 

12x6x3 N35 25x15x5 N35 50,8X50,8X25,4 N35 

13x14x1,5 N35 25,4X25,4X6,35 N35 50,8X50,8X25,4 N42 

15x4x2 N35 25,4x25,4x12,7 N35 50,8X50,8X25,4 N50 

15x5x5 N35 30x5x5 N35 50,8X50,8X50,8 N52 

15x10x5 N35 30x20x10 N35 60x10x5 N35 

16x10x2 N35 30x20x10 N42 60x20x20 N35 

16x10x4 N35 35x8x4 N35 70x20x10 N35 

18x6x3 N35 35X15X10 N35 70x20x10 – 150ºC N35SH 

18x11x9 N35 40x20x10 N35 73x6x6 N35 

18X18X2 N35 40x20x10 N42 80x20x5 N35 

18x18x4 N35 40x25x5 N35 

19x12,5x6,3 N35 40x40x10 N35 

20x4x2 N35 40x40x20 N35 
 
 
 
 
 
 

TABELA ESFERAS 
 

  

DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO 

Ø2 N35 Ø5 N35 Ø10 N35 

Ø3 N35 Ø6 N35 Ø15 N35 

Ø4 N35 Ø8 N35 
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TABELA PASTILHAS (REDONDA) 
 
 

DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO 

Ø2x1,5 N35 Ø7,5x2,5 N35 Ø17,5x2,5 N35 
Ø2x3 N35 Ø8x1 N35 Ø18x2 N35 
Ø2,5x10 N35 Ø8X1,5 N35 Ø18x3 N35 
Ø3x1 N35 Ø8X2 N35 Ø18x4 N35 
Ø3x1,5 N35 Ø8X3 N35 Ø18x5 N35 
Ø3x2 N35 Ø8X4 N35 Ø18x10 N35 
Ø3x2,5 N35 Ø8x5 N35 Ø20x3 N35 
Ø3x3 N35 Ø8x8 n35 Ø 20x5 N35 
Ø3x4 N35 Ø8x10 N35 Ø 20x6 N35 
Ø3x8 N35 Ø9,52x6,35 N35 Ø20x8 N35 
Ø3X8,5 N35 Ø10x1,5 N35 Ø20x8 N42 
Ø4X1 N35 Ø10x2 N35 Ø 20x20 N35 
Ø4x1,5 N35 Ø10x3 N35 Ø 20x30 N35 
Ø4x2 N35 Ø10x4 N35 Ø 20x30 N42 
Ø4x4 N35 Ø10x5 N35 Ø22x3 N35 
Ø4x5 N35 Ø10x8 N35 Ø22x10 N35 
Ø4x6 N35 Ø10x10 N35 Ø22x10 N42 
Ø4x10  N35 Ø10X15 N35 Ø22x10 N48 
Ø4x10 RADIAL N35 Ø11,5x1,5 N35 Ø22x10 – 150ºC N35SH 
Ø4,4x5 – 150ºC N35SH Ø11x5 N35 Ø25x5 N35 
Ø4,5x15 N35 Ø11x5 N35SH Ø25x7 N35 
Ø5x1,5 N35 Ø11x10 N35 Ø25x10 N35 
Ø5X2 N35 Ø12x3 N35 Ø25,4X12,7 N35 
Ø5x2,5 N35 Ø12x4 N35 Ø28x2 N35 
Ø5x3 N35 Ø12x5 N35 Ø30X7 N35 
Ø5x5 N35 Ø12,5x2 N35 Ø30x10 N35 
Ø5x8 N35 Ø12,7x6,35 N35 Ø30x10 N42 
Ø5x10 N35 Ø13x4 N35 Ø30x10 N48 
Ø5x10 RADIAL N35 Ø13x5 N35 Ø30x12 N35 
Ø5x12 RADIAL N35 Ø13x6 N35 Ø30x15 N35 
Ø5x16 RADIAL N35 Ø13x6 N35 Ø40x5 N35 
Ø6X1,5 N35 Ø14x1,5 N35 Ø48x10 N35 
Ø6X2 N35 Ø14x2 N35 Ø50X30 N35 
Ø6X2 N42 Ø14x3 N35 Ø60x20 N35 
Ø6X3 N35 Ø14x14 N35 Ø60x20 N42 
Ø6X3 N42 Ø14x14 N42 Ø73x10 N35 
Ø6X4 N35 Ø15x2 N35 
Ø6X5 N35 Ø15x3 N35     
Ø6x6 N35 Ø15x5 N35 
Ø6x10 N35 Ø15x8 N35 
Ø6x10 RADIAL N35 Ø16X5 N35 
Ø6x15 RADIAL N35 Ø16x6,35 N35 
Ø6,35x6,35 N42 Ø16x10 N35 

MEDIDAS EM MILIMETROS 
 
 
 

CONSULTE-NOS PARA MEDIDAS ESPECIAIS! 
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Ímã permanente de Samário Cobalto 

 
Foto ilustrativa 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Ímã:  SmCo (Samário e Cobalto) 
Tipo: S17 

Tratamento superficial: Nenhum 
Magnetização: Bipolar Axial

 
 

Tipo 
Remanência 

Br 
Força Coercitiva 

bHc 

Força Coercitiva 
Intrinsica 

iHc 

Produto Energético 
Máximo 
(BH)máx 

Temperatura de 
trabalho 

 
kG kOe kOe MGOe ºC 

S17 8.2 7.5 15.0 16~18 250 
S19 8.5 7.8 15.0 18~20 250 

 
 

TABELA PASTILHAS (REDONDA) 
 

DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO 

Ø3X1,5 S17 Ø9,52x6,35 S17 

Ø3X6 S17 Ø10X3 S17 

Ø4x1,5 S17 Ø11x5 S17 

Ø4x4 S17 Ø12,7X6,35 S17 

Ø5X3 S17 Ø19,05x6,35 S17 

Ø6x2 S17 Ø22X10 S17 

Ø6,35x6,35 S17 Ø25,4x10 S17 

Ø8X4 S17 Ø30x10 S17 

    
  
   

TABELA DE PEÇAS RETANGULARES/QUADRADAS 
 

DIMENSÃO (MM) TIPO DIMENSÃO (MM) TIPO 

6x11x3 SmCo 25,4x3,17x6,35 SmCo 

3x3x19 SmCo 25,4x9,52x6,35 SmCo 

19x9,52x6,5 SmCo     
MEDIDAS EM MILÍMETROS 

 
CONSULTE-NOS PARA MEDIDAS ESPECIAIS! 
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Base Magnética 

 
 
 

 
  Fotos ilustrativas 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Modelo 

Capacidade 
de fixação Fixação Comprimento Largura Altura Peso 

Kgf Rosca mm mm mm Kg 

ECE-322PB 160 M8 x 1,25 120 50 55 2 

ECE-318PB 100 M8 x 1,25 80 50 55 1,4 

ECE-311PB 80 M8 x 1,25 60 50 55 1 

ECE-411PB 35 M8 x 1,25 63 40 49 0,61 

ECE-511PB 20 M8 x 1,25 30 30 30 0,2 

ECE-611PB 25 M8 x 1,25 35 30 35 0,2 

 
*A capacidade de fixação depende da qualidade, espessura do material e a folga entre face magnética e face atraída e a 
mesma deve ser de material ferroso. A série ECExxPB pode ser fixada na vertical e/ou em face redonda. 
**Fabricante: Earth-Chain 
 

 
Bastão Magnético Cata-Cavaco 

 
 

      
Fotos ilustrativas 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Dimensão Total: Ø 25,4x500 mm 
Área Magnética: 100 mm 
Bastão: Aço Inox 304 
Cabo: Madeira 100 mm 

Ímã: Neodímio Ferro Boro 
Temperatura Máx. de Trabalho: 80ºC. 

Densidade de Fluxo Magnético: 3000 Gauss 
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Captador Magnético (Cata-Prego) 
 

 
Foto ilustrativa 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 
 

MKCP10 
Dimensão Total: Ø90x220 mm 

Área Magnética: Ø90 mm 
Corpo: Plástico 

Ímã: Ferrite de Bário Anisotrópico 
Temperatura máxima de trabalho: 50ºC. 

 

 
Foto ilustrativa 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
MKCP15 

Dimensão Total: 160x100x220 mm 
Área Magnética: 160x100 mm 

Corpo: Plástico 
Ímã: Ferrite de Bário Anisotrópico 

Temperatura máxima de trabalho: 50ºC. 
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Desmagnetizador Bancada 

 
Fotos ilustrativas 

 
Plano para uso Intermitente - ITDM 

 
ESPECIFICAÇÕES:  

Corpo: Aço Carbono / Acabamento: Tinta Epóxi RAL7032 
Tampa: Aço Inox 304 escovado / Acabamento: Escovado 

 

Modelo 
Comprimento Largura Altura Peso 

Tensão 
Alimentação 

Corrente Campo 
Desmagnetizante 

mm mm mm Kg Vac A G 
ITDM 300 130 85 80 2.300 220 1,0 500* 
ITDM 400 130 85 80 3.250 220 1,8 700* 
ITDM 550 160 120 80 4.250 220 2,5 830* 

    * O campo magnético desmagnetizante em (G) gauss, foi medido na superfície do ITDM 

 
 

 
 

Desmagnetizador Túnel Intermitente 
 

      
Fotos ilustrativas 

 
Uso Intermitente – ITDT-I (não possui refrigeração forçada) 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 
Acabamento: Resina com Base Plana em fenolite para fixação 

 

Modelo 
Dimensões Totais Dimensões Janela Tensão Alimentação Corrente 

mm mm Vac A 
ITDT-I 100 Ø200x100 Ø100x100 220 5 
ITDT-I 150 Ø250x100 Ø150x100 220 10 
ITDT-I 200 Ø300x100 Ø200x100 220 15 

 
Desmagnetizadores de Bancada e Túnel intermitente: 
- Chave Liga/Desliga 
- Sinaleiro para indicar equipamento Ligado. 
- Fio Esmaltado Classe 180ºC 
- Segurança: Termostato, se permanecer ligado e houver sobreaquecimento da bobina, a mesma 
é desligada automaticamente, evitando a queima do equipamento. 
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Desmagnetizador Túnel Contínuo 

 

    
Fotos ilustrativas 

 
Uso Contínuo ITDT-C 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 

Modelo 
Dimensões 

Totais 
Dimensões 
Janela *Caixa Peso 

Tensão 
Alimentação Tipo Corrente 

mm mm - kg Vac - A 
ITDT-C 100 350x350x200 100x100x200 Fenolite 18 220 Monofásico 10 
ITDT-C 200 450x450x200 200x200x200 Fenolite 25 220  Monofásico 15 

 
Disjuntor termomagnético 
Protetor Térmico Bimetálico 100ºC com sinaleiro 
Sinaleiro para indicação de equipamento ligado 
Refrigeração forçada – Ventiladores. 
Também podem ser confeccionados com janelas redondas ø100 e ø200mm. 

 
 
 
 

Detector de Polaridade 
 

    
Fotos ilustrativas 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Dimensão: 
Corpo: Plástico 

Cor: Preto 
Imã: Pintado nas cores Vermelho – Norte / Azul - Sul 

Temperatura de trabalho: Max 50ºC 
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Eletroímãs 

    
Fotos ilustrativas 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 
Corpo: Aço Carbono 

Acabamento: Zinco Branco 
Temperatura máxima de trabalho: 100ºC 

Saída do cabo lateral 
 

Modelo 
Diâmetro Altura Fixação Peso *Capacidade 

de carga Máx. 
Tensão 

Alimentação Corrente Espessura 
Mín. Chapa 

mm mm Rosca kg kg Vcc / Vac A mm 
2525 25.4 25 M5X10 0.18 1.0 ~ 2.0 12 e 24 0.06 ~ 1.0 3 
3040 31.75 40 M6X10 0.25 5.0 ~ 7.0 12 e 24 0.1 ~ 0.2 5 
3830 38.1 30 M6x10 0.27 7.0 ~ 10.0 12 e 24 0.1 ~ 0.2 5 
5030 50.4 30 M8x15 0.4 20.0 ~ 30.0 12 e 24 0.2 ~ 0.5 10 
6330 63.5 30 M8x15 0.55 30.0 ~ 40.0 12 e 24 / 220 0.2 ~ 0.5 12 
8830 88.9 30 M8x15 1.2 45.0 ~ 60.0 12 e 24 / 220 0.3 ~ 0.6 12 
10030 101.6 30 M10x15 1.5 60.0 ~ 80.0 12 e 24 / 220 0.3 ~ 0.6 15 

* de acordo com a superfície da peça que será transportada, a mesma deverá ser plana, construída com material ferroso 
(Aço Carbono), com espessura mínima conforme tabela. 
 
 

Embuchados 

 
Foto ilustrativa 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 
Corpo: Aço Carbono 
Acabamento: Zincado 

Ímã: Neodímio Ferro Boro 
 

Modelo Diâmetro Altura Fixação Peso Capacidade de 
carga Máx. 

*Espessura 
mínima 

Temp. 
Máxima 

 mm mm Rosca g Mín. kg mm ºC 
1215 12.7 15 M5X8 50 1.0 ~ 1.5 3.0 80 
1515 15.8 15 M5x8 80 2.0 ~ 2.5 3.0 80 
1915 19.0 15 M6x8 100 3.1 ~ 3.5 4.0 80 
2520 25.4 20 M6x8 200 5.0 ~ 7.0 5.0 80 
3120 31.7 20 M6x8 300 12.0 ~ 15.0 6.0 80 
3820 38.1 20 M6x8 400 25.0 ~ 30.0 7.0 80 
5025 50.8 25 M8x12 800 30.0 ~ 35.0 8.0 80 

* de acordo com a superfície da peça que será transportada, a mesma deverá ser plana, construída com material ferroso 
(Aço Carbono), com espessura mínima conforme tabela. 
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Fluxmeter – Medidor de Fluxo Magnético 

 
Foto ilustrativa 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

MEDIÇÃO: Integração digital de medição de fluxo magnético 
ESCALA:  1mVs a 8,191 mVs  -  UNIDADE: 1  Weber (Wb) = 1 Vs  = 108 Maxwell. 

PERÍODO DE AMOSTRAGEM: 1600/s 
RESOLUÇÃO: 14 Bit   
INTEGRAÇÃO: 32 Bit 
ERRO MÁXIMO: 0,5 % 

ESCALAS DE ENTRADA:  93.75 mV, 187.5 mV, 0.375 V, 0.75 V, 1.5 V, 3V, 6V 
RESISTÊNCIA DE ENTRADA:  10 G Ohm   
COMPENSAÇÃO DO DRIFT: 0,025 % 

SAÍDA ANALÓGICA: 14 Bit, 1 mV/mVs (impedância mín. : 1 K Ohm) 
SAÍDA P/ IMPRESSORA:  Interface paralela Standard 

DIMENSÕES: 185 X 180 X 65 mm   
PESO: 1,6 kg 

ALIMENTAÇÃO:   220-240 V AC, 50/60 Hz - 6W 
 
 

BOBINA DE MEDIÇAO NÃO INCLUSA, A MESMA DEVERÁ SER DESENVOLVIDA DE ACORDO COM O 
PRODUTO A SER MEDIDO, CONSULTE NOSSAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO. 
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Gaussmeter – Medidor de Campo Magnético 

 

 
Foto ilustrativa 

 
 

MODELOS DC: 
 

TLMP-HALL-20, para medida de campos DC de 0 até ±20.000 gauss.  
TLMP-HALL-15, para medida de campos DC de 0 até ±15.000 gauss.  
TLMP-HALL-10, para medida de campos DC de 0 até ±10.000 gauss.  
TLMP-HALL-05, para medida de campos DC de 0 até ±5.000 gauss.  
TLMP-HALL-02, para medida de campos DC de 0 até ±2.000 gauss. 

 
MODELOS DC RESIDUAIS: 

 
TLMP-HALL-30mT, para medidas de campos DC de 0 até ± 300.0 gauss.  
TLMP-HALL-20mT, para medidas de campos DC de 0 até ± 200.0 gauss.  
TLMP-HALL-10mT, para medida de campos DC de 0 até ± 100.0 gauss.  
TLMP-HALL-05mT, para medida de campos DC de 0 até ± 50.00 gauss. 

 
SONDA HALL TRANSVERSAL: 

 
Dimensões:  3x0,5mm 
     4x0,9mm 
  5x1,5mm 

 
Também pode ser fabricadas sob encomenda modelo Axial 

 
 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Precisão: +/- 2% da leitura  +/- 1% do Fundo de Escala  
Unidade de medida: Gauss 
Medição: +/- 10 Gauss 

Resolução: 1/1000 do fundo de escala 
Funções: Campo DC, Campo Máximo, Identificação da Polaridade (Norte/Sul). 

Visor de cristal líquido: 16x2 caracteres. 
 
 
 

Opera com bateria 9V ou com adaptador de rede elétrica 110V/220V 
 

Acompanha relatório de calibração a partir de padrões magnéticos rastreados 
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Levantador Magnético 

 
Fotos ilustrativas 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 

Modelos 
Peso A B C D E F G 

kg mm mm mm mm mm mm mm 

LM-100A 3 86 150 66 67 63 35 43 

LM-300A 9 180 168 80 80 63 35 43 

LM-600A 20 250 198 107 103 88 52 60 

LM-1000A 39 330 262 129 130 88 52 60 

LM-2000A 78 415 370 170 170 122 64 87 

LM-3000A 160 470 480 234 190 122 64 87 

 
Características de Carga: 

Formato da Peça Modelo Carga Máxima Espessura Mínima Comprimento Máximo 
 

 

 kg mm mm 

LM-100A 100 15 1000 

LM-300A 300 20 1500 

LM-600A 500 30 2000 

LM-1000A 1000 40 3000 

LM-2000A 2000 45 3000 

LM-3000A 3000 55 3000 

 

 Diâmetro  

mm 

LM-100A 100 30-100 1500 

LM-300A 150 40-300 1500 

LM-600A 250 70-400 2000 

LM-1000A 500 70-500 3000 

LM-2000A 1000 100-600 3000 

LM-3000A 1500 100-800 3000 
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Magview – Visualizador de Campo Magnético 
 

 
Foto ilustrativa 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 
Cor: Verde 

Espessura: 0.006 polegadas (0,15 mm). 
Dimensões: 1- Folhas de 300 X 300 mm 

2- Folhas de 100 X 100 mm 
 
 
 

Pinça Magnética 

     
Fotos ilustrativas 

 
ESPECIFICAÇÕES: 

 

Modelo 
Nº Pólos Comprimento Material 

Cabo Peso ~ Capacidade 
de carga 

Temperatura 
Trabalho 

- mm - g kg ºC 

1P24 1 240 PVC 160 1.0 80 

1P25 1 250 Madeira 160 1.0 80 

1P34 1 340 PVC 200 1.0 80 

1P37 1 380 Madeira 220 2.0 80 

2P24 2 240 PVC 200 2.0 80 

2P25 2 300 Madeira 220 1.5 80 

2P34 2 340 PVC 240 2.0 80 

2P37 2 390 Madeira 280 3.5 80 

2P24V 2 240 PVC 200 2.0 80 

2P25V 2 300 Madeira 220 1.5 80 

2P34V 2 340 PVC 240 2.0 80 

2P37V 2 390 Madeira 280 3.5 80 

3P34 3 340 PVC 350 3.0 80 

3P40 3 490 Madeira 380 5.0 80 
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Vassouras Magnéticas: 
 
 

Com uma força de atração capaz de atrair e reter a uma distância de até 80 mm os mais diversos 
materiais ferrosos contidos no solo como: pregos, porcas e parafusos, cavacos, arame, moedas, 
arruelas, retalho de chapas, etc. Para a limpeza, basta o operador puxar (alça ou alavanca) 
dependendo do modelo, que automaticamente será anulado o campo magnético o que fará com 
que toda a contaminação se solte de forma segura.  
 
 
 
 
 
 

 
                       Fotos ilustrativas 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES MODELO COM ALÇA: 
 
Modelo: MKVP18 
Dimensão: 450x80x1280 mm 
Área Magnética: 370x60 mm 
 
Modelo: MKVP24 
Dimensão: 600x80x1300 mm 
Área Magnética: 530x60 mm 
 
Modelo: MKVP36 
Dimensão: 910x80x1300 mm 
Área Magnética: 810x60 mm 
 
 
Imãs: Ferrite de Bário 
Temperatura de trabalho: 80º 
Limpeza: Manual 
 
Equipamento importado. 
Enviado desmontado. 

 
 
 

 
Fotos ilustrativas 

 

 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAÇÕES MODELO ALAVANCA: 
 
 
Modelo: MKVA24 
Dimensão: 660x190x1320 mm 
Área Magnética: 560x110 mm  
 
Imãs: Ferrite de Bário 
Temperatura de trabalho: 80º 
 

 
Limpeza: Manual 
Peso: 20kg 
 
 
Equipamento importado. 
Enviado desmontado. 
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ESPECIFICAÇÕES MODELO ALAVANCA - INOX 
 
 
Modelo: MKVA16 
Dimensão: 440x180x1200 mm  
Área Magnética: 450x135 mm 
Construção: Aço Inox 304 
Circuito magnético: Aço Carbono 1020 
Imãs: Ferrite de Bário 
Rodas: Ø4” 
Temperatura de trabalho: 80ºC 
Limpeza: Manual (Alavanca) 
 
Alta resistência mecânica. 
Produto enviado montado 

 
 

Fotos ilustrativas 
 
 
 
 
 
 

 

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ESPECIFICAÇÕES MODELO EMPILHADEIRA: 
 
 
Modelo: MKVE36 
Dimensão: Base 910x70x100 mm 
Construção: Alumínio 
Imãs: Ferrite de Bário 
Temperatura de trabalho: 80ºC 
Limpeza: Manual  
Fixação: Olhais com corrente 
 
Equipamento importado. 
Enviado desmontado. 

 
 
 
Fotos ilustrativas 
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OUTROS PRODUTOS: 
 

       
  Filtros Magnéticos          Grades Magnéticas 

 

       
         Separador de Chapas    Réguas Magnéticas 
 
 

            
        Serviço – Laudos Magnéticos   Placas Magnéticas de fixação 

 
 
 

        
      Placas Magnéticas de Separação      Serviço - Magnetização 


